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Só para técnicos especializados!

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.w
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Só para técnicos especializados!

* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais.
Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.

CABO ADAPTADOR PARA VÁLVULAS REGULADORAS
PARA BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Veículos: Citroën, Fiat / Iveco, Peugeot

Modelos Cabo adaptador Válvula reguladora 
Pierburg

Substituição para Nº de ref.*

Fiat Ducato III 3.0 D/Iveco Daily IV 3.0 D 4.07360.49.0 7.01754.10.0 7523D
7.01754.07.0

504105594; 504264089; 504345917; 
71724299; 71724302

Peugeot Boxer II 3.0 HDi 163638

Citroën Jumper II 3.0 HDi 163671; 163676

Fiat Ducato III 2.3 D/Iveco Daily IV 2.3 D 4.07360.52.0 7.03703.49.0 7497D 504099669; 504345920; 504351131; 
71724304; 71724306

Nos veículos a diesel acima mencionados, a partir do 
lançamento da série, foram montadas as válvulas reguladoras 
com os números de referência 7523D e 7497D. Estas válvulas 
reguladoras foram trocadas na produção em série (a partir de 
2009), entre outras, também por válvulas reguladoras da 
Pierburg.

Através dos cabos adaptadores 4.07360.49.0 e 4.07360.52.0, 
as válvulas reguladoras montadas antes do ano de 2009, 
também podem ser trocadas por válvulas reguladoras da 
Pierburg.

NOTA
Se as válvulas reguladoras 7523D e 7497D forem substituídas 
por válvulas reguladoras da Pierburg, é necessário o respectivo 
cabo adaptador (ver tabela).

Cabo adaptador  
4.07360.52.0

Válvula reguladora 
7.03703.49.0

Cabo adaptador 
4.07360.49.0

Válvula reguladora 
7.01754.10.0


