
OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.
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Só para técnicos especializados!

* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais.
Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.

BOMBA DE ÁGUA ADICIONAL  
AUDI A4/A5/A6/A7/A8/Q5
AGORA TAMBÉM DISPONÍVEL NO MERCADO DE PÓS-VENDA

Pos. Nº de ref.* Designação

A 059 121 012 B Bomba de circulação de água

B 06D 121 601 Bomba de circulação de água
correspondente a Pierburg 7.10102.05.0

01 7P0 121 079 L Suporte

02 2H0 121 079 S Suporte

03 059 103 392 AE Suporte

04 06H 121 079 N Suporte

05 5N0 198 093
N 015 082 10
N 910 613 01

Jogo de fixação
Porca de colar 
Parafuso 

Com a bomba de circulação de água 7.10102.05.0, 
a Motorservice disponibiliza às oficinas independentes uma 
solução para o mercado de pós-venda.
No lançamento da série foi montada a bomba (A) com 
o nº de ref. 059 121 012 B. Essa bomba foi seguidamente 
substituída por uma bomba da Pierburg (nº de ref. 06D 121 601) 
e um suporte modificado. A bomba da Pierburg evita os 
problemas conhecidos da bomba de série originalmente 
montada.
A bomba 7.10102.05.0 (B) da Motorservice pode ser utilizada 
para substituir essa bomba.

NOTA
De acordo com o modelo de veículo, a bomba de série original 
(A) era fornecida com três suportes diferentes (01), (02), (03).  
Se no veículo ainda estiver montada a bomba de série 
original (A), será necessário em separado o suporte (04)  
(que não pode ser fornecido atualmente pela Motorservice).  
Os elementos de fixação (05) podem ser reutilizados.


