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Numai pentru personalul de specialitate!

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.w
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SUPAPE EGR ELECTRICE
ESTE NECESARĂ ADAPTAREA LA UNITATEA DE COMANDĂ A MOTORULUI

Autovehicul Produs Nr. Pierburg

Diverse VW, Seat, Škoda, Audi Supapă EGR electrică 7.22574.11.0/.12.0; 7.28070.02.0/.03.0;
7.22785.11.0 ... .14.0/.16.0 ... .18.0/.20.0
7.28248.16.0/.17.0

Diferite supape EGR electrice

Codurile posibile de eroare EOBD pot fi în aceste cazuri  
(codurile de defecţiune specifice producătorului în paranteze):
• P0400 (16784) recircularea gazelor de eşapament – disfuncţionalitate debit
• P0401 (16785) recircularea gazelor de eşapament – constatat debit insuficient
• P0402 (16786) recircularea gazelor de eşapament – constatat debit excesiv
• P0404 (16787) recircularea gazelor de eşapament – defect zonal / de funcţionare

Unităţile moderne de comandă a 
motorului dispun de „module adaptive 
de stocare“, adică pentru utilizare 
trebuie „învăţate“ datele necesare ale 
diagramei caracteristice. Pentru aceasta, 
supapa electrică EGR trebuie adaptată la 
unitatea de comandă a motorului! 
Aceasta apare printr-un punct special al 
programului analizatorului motorului 
(de exemplu, „setarea de bază“).  
Informaţii detaliate în acest sens se 
găsesc în instrucţiunile de utilizare ale 
analiza torului motorului.

OBSERVAŢIE:
De regulă, supapa electrică EGR nu este defectă în aceste cazuri! 

Ne rezervăm dreptul efectuării unor modificări şi ne asumăm existenţa unor diferenţe în cazul figurilor. Pentru alocare şi pentru piesele de schimb, 
consultaţi cataloagele valabile în fiecare caz în parte, respectiv sistemele bazate pe TecAlliance.
* Numerele de referinţă indicate servesc exclusiv drept termeni de comparaţie şi nu pot fi utilizate în facturile către consumatorii finali.

În urma montării unei noi supape electrice EGR pot apărea 
următoarele reclamaţii:
• Componentă nouă fără funcţie
• Componentă nouă nerecunoscută de unitatea  

de comandă a motorului

Mască de ecran pentru adaptarea supapei EGR 
(de exemplu, analizator motor Gutmann)

Setarea de bază

Adaptare unitate de comandă DK ¦ MO

Bancă verificare convertire Lambda ¦ MO

Adaptare la recircularea gazelor  
de eşapament

¦ MO

Ştergere valori învăţate reductor ¦ GE


