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Fabbricante:
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Modello:  Transporter (T4),
  MJ. 09.95 - 09.03

Codice LuK-AS: 510 0016 10

OE Numero: 02F 141 671 A 
  02F 141 671 B

Figura 1:     510 0016 10

Figura 2:     Sbagliato

Durante il montaggio del CSC fare 
attenzione che il reggispinta (1) sia rivol-
to verso la frizione con il lato piatto.

!

Un reggispinta fuoriuscito dal dispositivo 
di disinnesto centralizzato può essere ri-
montato con inversione del lato. Tuttavia 
ciò determina un mancato funzionamento 
del dispositivo di disinnesto, un danneg-
giamento delle molle a diaframma del spin-
gidisco e, con motore in funzione, rumori 
provenienti dalla zona del cambio.

Causa
L‘asta guida del cuscinetto reggispinta  •	

 (vedere figura 2) striscia sulla molla a di- 
 aframma

il reggispinta striscia sul bordo della sca- •	
 tola del dispositivo di disinnesto centra- 
 lizzato

Figura 3:     Corretto

Nota:
i reclami presentati che mostrano un 
corrispondente danneggiamento dovu-
to a un montaggio errato non possono 
essere considerati casi di ricorso in ga-
ranzia.

Osservare le indicazioni del costrut-
tore del veicolo!

!

Per evitare danneggiamenti della frizione 
e del cambio nonché ulteriori riparazioni 
inutili, si deve verificare il corretto posizio-
namento del reggispinta nel dispositivo di 
disinnesto centralizzato (vedere figura 3).


