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Razločevanje številk podvozja pri 
Mercedes-Benz Sprinter
Proizvajalec vozila:
Mercedes-Benz

Model:  Sprinter BM 90#.6##

Podvozek št.: è R 636764

   R 636765 è
   A 901274 è

LuK-AS-št.: 415 0239 10   (OM611)
  415 0243 10   (OM612)

OE-št.:  611 030 2005
  612 030 0705
  612 030 1005

Slika 1: 415 0151 10
 (stara verzija ZMS)

Slika 2: 415 0239 10 
(nova verzija ZMS)

 „Stara“ sklopka se ne sme montira-
ti na dvomasen vztrajnik 415 0239 10!

Kombinacija „novega“ dvomasnega 
vztrajnika in „stare“ sklopke povzroči 
pri prvem pritisku na sklopko 
sprostitev samodejnega nastavljanja. 
V takšnem stanju sklopke vozilo ne 
potegne!

V okviru tehničnega razvoja se za Mercedes-
-Benz Sprinter od marca 2004 uporablja 
nova optimalizirana sklopka z izboljšanim 
prenosom toplote. Glede na geometrično 
razliko od „stare“ sklopke je potrebno paziti 
na nekaj pomembnih točk.

Originalno zmontiran dvomasen vztrajnik

         Se ne dobavlja več!

Razdalja od površine za privitje sklopke 
(slika 1, puščica zgoraj) k površini trenja 
(slika 1, puščica spodaj) je 7,8 mm.

V povezavi s „starim“ dvomasnim vztrajnikom 
se lahko uporabita samo naslednja RepSeta:
•	 624 3148 09
•	 624 3148 33

Modificiran dvomasen vztrajnik 

Razdalja od površine za privitje sklopke (sli-
ka 2, puščica zgoraj) k površini trenja (slika 
2, puščica spodaj) je 11,8 mm.

V povezavi z „novim“ dvomasnim vztrajni-
kom se lahko uporabita samo naslednja Rep-
Seta:
•	 624 3182 09
•	 624 3182 33

Prezidava vozila è 03/2004 na „novo“ ver-
zijo sklopke je splošno možna, pri tem pa 
se mora, odvisno od motorja, uporabiti pri-
meren dvomasni vztrajnik.

Centralen zapiralen ležaj 510 0035 10 oz. 
510 0034 10 se lahko še vedno montira.

Pred menjavo sklopke je zato nujno po-
trebno preveriti, katera verzija dvomasne-
ga vztrajnika je zmontirana na vozilu. Eno-
stavno uvrščanje glede na leto izdelave ni 
mogoče, ker imajo lahko vozila è 03/2004 
z več prevoženimi kilometri že zamenjan 
dvomasen vztrajnik, tj. njegovo „novo“ iz-
vedbo.


