
Инструкции за монтаж
за DMF 415 0250 10

Модифицирането от вариант на DMF на Sachs към вариант 
на LuK е възможно, както и обратното. Трябва обаче да се 
използват съответните съединители на LuK или Sachs.

RepSet:
LuK DMF 623 3094 00
Sachs DMF 623 3209 00

Двумасовият маховик (DMF) на LuK може да бъде 
разпознат по оформения ръб (Снимка 3, стрелка) на 
основната част.

Основната част на двумасовия маховик (DMF) на Sachs 
няма ръб.
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Снимка 1: LuK DMF

Снимка 3: LuK DMF

Снимка 2: Sachs DMF

Снимка 4: Sachs DMF

Производители: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модели:
   Audi A3 (8P)
   Seat Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
   Skoda Octavia (1Z)
   Volkswagen Caddy III (2K), Golf V (1H),

Golf V Plus (5M),
Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Двигател: 1.9 TDI
LuK AS Арт. номер: 415 0250 10
OE номер: 03G 105 266 AL

03G 105 266 BA
03G 105 266 E

Забележка: 
За изброените по-горе модели фабрично могат да се 
монтират двумасови маховици (DMF) както на LuK, така 
и на Sachs.

SERVICE INFO – LuK 0010
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автомобила!

Шефлер България ООД
бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.bg


