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Odgovarajuće rezervne delove možete da 
pronađete na našem online katalogu na 
adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili 
kod RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Montažna uputstva uz dvodelni zamajac
(ZMS) 415 0250 10
Proizvođači vozila:
Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Model:
Audi  A3 (8P)

Seat  Altea (5P), Toledo III (5P),
    Leon (1P)

Škoda  Octavia (1Z)

Volkswagen Caddy III (2K), Golf V (1H),
   Golf V Plus (5M),
   Jetta III (1K), Passat (3C),
   Touran

Motor:  1.9 TDI

LuK-AS-br.: 415 0250 10

OE-br.:  03G 105 266 AL
  03G 105 266 BA
  03G 105 266 E
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Slika 1:   LuK-ZMS Slika 2:  Sachs-ZMS

Uputstvo:
Kod gore navedenih modela, u proizvodnji 
mogu biti montirani dvodelni zamajci LuK 
ili Sachs.

Prepravka dvodelnog zamajca sa verzije Sachs 
na verziju LuK i obrnuto je moguća. Neophodno 
je međutim upotrebiti odgovarajuće kvačilo 
LuK event. kvačilo Sachs.

RepSet:
LuK-ZMS        623 3094 00
Sachs-ZMS    623 3209 00

Slika 3:   LuK-ZMS Slika 4:   Sachs-ZMS

Dvodelni zamajac LuK je moguće identifikovati 
prema udubljenju (slika 3, strelica) na 
primarnom zamajcu.

Primarni zamajac dvodelnog zamajca Sachs 
nema udubljenje.


