
Tuotetiedot keskipakoisheilurilla varustettua 
kaksoismassavauhtipyörää varten
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Keskipakoisheilurilla varustettu kaksoismassavauhtipyörä 
(DMF) kuuluu LuK-uutuuksiin. Liikkuvan keskipakoisheilurin 
integrointi kaksoismassavauhtipyörään parantaa 
vaimennuskapasiteettia moottorin pienillä kierroksilla. 
Tämän ansiosta voivat uudet moottorikonseptit käyttää 
polttoaineen kulutuksen ja CO2-päästöjen alentamisen koko 
potentiaalin säilyttäen samalla totutun käyttömukavuuden.

Kuva 1:    Keskipakoisheilurilla varustettu kaksoismassavauhtipyörä leikkauskuvassa

LuK DMF: 415 0450 10
415 0477 10
415 0499 10
415 0554 10

Kaksoismassavauhtipyörän (DMF) käytön yhteydessä 
syntyvät äänet johtuvat sen rakenteesta eivätkä tarkoita 
vikaa!

Kaksoismassavauhtipyörää asennettaessa voi 
keskipakoisheiluri liikkua vauhtipyörän sisällä. Tällöin 
syntyvät äänet ovat normaaleja ja osoittavat vain heilurin 
toimivan virheettömästi.

Kuva 2:    Liikkuva keskipakoisheiluri

SERVICE INFO – LuK 0037

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!
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Schaeffler Automotive Aftermarket 
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket


