
Os ruídos verificados durante o manejo do volante bimassa são 
originados pelo seu desenho e não significam qualquer anomalia.

Informação de produto 
Volante bimassa com amortecedor de pêndulo centrífugo

Fig. 1: Volante bimassa com amortecedor de pêndulo centrífugo

Fig. 2: Pêndulo centrífugo

O volante bimassa com amortecedor de pêndulo 
centrífugo é um novo produto desenvolvido pela 
marca LuK. Através da integração de pêndulos 
centrífugos móveis, sem necessidade de um 
maior espaço construtivo, aumenta-se a capaci-
dade de amortecimento quando o motor trabalha 
em baixas rotações. Deste modo, os motores 
de novo desenho poderão aproveitar todo o seu 
potencial com a comodidade habitual e reduzir 
notavelmente as emissões de CO2 e o consumo.

Durante a montagem do volante, é possível que o pêndulo se mova 
no seu interior. Os ruídos produzidos por este motivo são normais 
e apenas indicam que o pêndulo funciona corretamente.
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INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Schaeffler Iberia S.L.U. 
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100 
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha 
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81 
www.schaeffler-aftermarket.pt

Observar as indicações do fabricante do veículo.


