
Βίδες συγκράτησης από αλουμίνιο 
Αφορά αυτοκίνητα BMW με κάλυμμα κιβωτίου από μαγνήσιο
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Στα οχήματα της παραπάνω λίστας, ο κορμός του κινητήρα 
και το κάλυμμα του κιβωτίου είναι κατασκευασμένα από 
ελαφρύ κράμα μετάλλου. Για την αποφυγή ηλεκτροχημικής 
διάβρωσης, το κιβώτιο συνδέεται με το κινητήρα 
χρησιμοποιώντας αλουμινένιες βίδες. Οι βίδες πρέπει να 
αντικατασταθούν μετά την αφαίρεση.

Για το λόγο αυτό, ένα νέο κιτ βίδες από τον κατασκευαστή 
του οχήματος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται κατά την 
αντικατάσταση του συμπλέκτη ή / και βολάν διπλής μάζας 
(DMF).

Εικόνα 1:   Κιτ βίδες κατασκευαστή από αλουμίνιο (κωδ. ΟΕ.:23 00 0 392 607)

Κατασκευαστής: BMW

Μοντέλα: E6#, E8#, E9#, F1#

Κωδ. κιτ 
βίδες ΟΕ: 23 00 0 392 607

Παρατηρήστε την εφαρμοστή ροπή και τη γωνία 
περιστροφής για τις βίδες από αλουμίνιο.
Μην χρησιμοποιείτε ατσάλινες βίδες 
Η μη τήρηση θα οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη στο κιβώτιο 
ταχυτήτων!

Οι βίδες από αλουμίνιο μπορούν να αναγνωρισθούν από τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Μη μαγνητικές
• Πολύ πιο ελαφριές από μια ατσάλινη βίδα  με τις ίδιες 

διαστάσεις 
• Το εμπρόσθιο μέρος είναι βαμμένο μπλε
• Η βίδα είναι σημαδεμένη με ένα ΑL

SERVICE INFO – LuK 0038

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!
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Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece 
schaefflergr@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.gr
www.repxpert.gr


