
Алюмінієві гвинти для кріплення КПП
Для автомобілів BMW з магнієвим корпусом КПП
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ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

У наведених вище моделях автомобілів блок циліндрів 
двигуна та корпус КПП виготовлені з легкого сплаву. Для 
запобігання електрохімічній корозії КПП кріпиться до 
двигуна за допомогою алюмінієвих гвинтів. Ці гвинти 
необхідно замінювати під час демонтажу та повторного 
монтажу КПП.

З огляду на це, необхідно кожного разу під час заміни 
зчеплення і/або двомасового маховика використовувати 
новий комплект алюмінієвих гвинтів для кріплення КПП 
від автовиробника.

Зображення 1:  Комплект алюмінієвих гвинтів від автовиробника (номер 
оригінального обладнання: 23 00 0 392 607)

Виробник: BMW

Моделі: E6#, E8#, E9#, F1#

Комплект гвинтів
Номер 
оригінального 
обладнання: 23 00 0 392 607

Дотримуйтеся правильного моменту і кута 
закручування під час закручування алюмінієвих 
гвинтів. Забороняється використовувати металеві 
гвинти. Недотримання цих правил призводить до 
серйозних пошкоджень КПП!

Алюмінієві гвинти можна розпізнати за такими ознаками:
• гвинти виготовлені з немагнітного сплаву
• гвинт набагато легший за металевий гвинт, що має такі 

ж самі розміри
• торцева поверхня пофарбована в синій колір
• на головці гвинта нанесене маркування «AL»
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