
Tweedelig vliegwiel voor voertuigen met dubbele koppeling   
Let bij het vervangen op het aantal tanden op de starterkrans

Fabrikanten: Audi
 Seat
 ŠKODA
 Volkswagen

Transmissie: 0AM
 
Tweedelig 
vliegwiel 
van LuK: 415 0509 09
 415 0531 09
 415 0545 09
 415 0626 09

Fig. 1: Het aantal tanden op de starterkrans van het nieuwe onderdeel moet gelijk zijn aan dat van     
            het oude onderdeel

Bij voertuigen van de genoemde fabrikanten kunnen 
bij dezelfde modellen met transmissies met droge 
dubbele koppeling verschillende tweedelige vlieg-
wielen zijn gemonteerd. Ze verschillen in het aantal 
tanden op de starterkrans.

Bij het vervangen moet daarom het aantal 
tanden van het reeds gebruikte tweedelige vliegwiel 
worden bepaald. Dit moet overeenkomen met het 
aantal tanden van het nieuwe onderdeel.

Om het juiste onderdeel te kunnen selecteren, staan gegevens over 
het aantal tanden van het betrokken tweedelige vliegwiel vermeld in 
de onderdelencatalogus. 

Een tweedelig vliegwiel met het verkeerde aantal tanden leidt tot 
storingen van het startsysteem.

Ve
rs

ie
 12

.2
01

4 
Lu

K 
00

44
 O

nd
er

 vo
or

be
ho

ud
 va

n 
te

ch
ni

sc
he

 m
od

ifi
ca

tie
s 

De
 w

ee
rg

eg
ev

en
 O

E-
nu

m
m

er
s d

ie
ne

n 
en

ke
l t

er
 ve

rg
el

ijk
in

g.
©

 2
01

4 
Sc

ha
eff

le
r A

ut
om

ot
iv

e 
Aft

er
m

ar
ke

t G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Service-Info

SAAM_BNL@schaeffler.com 
www.schaeffler-aftermarket.be 
www.schaeffler-aftermarket.nl

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.


