
Набір монтажного інструменту 400 0537 10
Для професійного монтажу модульного зчеплення і модульного демпфера
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Виробник: Audi

Моделі: A4, A5, A6, Q5

КПП: 6-ступінчаста механічна КПП 
Механічна КПП з ручним управлінням

7-ступінчаста механічна КПП 
КПП прямого вмикання/S-tronic
Безступінчата КПП CVT/Multitronic

У наведених вище моделях автомобілів використовуються 
коробки перемикання передач, в яких диференціал 
винесений за кожух зчеплення. В такій конфігурації вал 
передньої осі проходить в області двомасового маховика, 
а також відповідного демпфера крутильних коливань 
(зображення 1). Для того, щоб створити необхідний простір 
для монтажу, використовуються модульні демпфери 
з фланцевими стикувальними пластинами (Driveplate).

Для професійної заміни цих модулів необхідно 
використовувати три спеціальні інструменти:

1. Інструмент для осьової підтримки модульного 
демпфера

2. Монтажну рукоятку
3. Інструмент для радіальної підтримки модульного 

демпфера

Набір інструменту (зображення 2) доступний під 
артикульним номером 400 0537 10.

Інструкція з монтажу входить у комплект поставки 
модульного демпфера. Крім того, у брошурі та фільмі 
«Ремонтні рішення для модульних зчеплень», які можна 
знайти на сайті www.repxpert.ua, міститься інформація 
щодо застосування монтажного інструменту для 
виконання ремонтних робіт.

Зображення 2:  Набір монтажного інструменту з артикульним номером 400 0537 10

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

Зображення 1:  Вал передньої осі проходить між стикувальною пластиною 
і двомасовим маховиком
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