
De nieuwe spanrol verschilt van de oude en kan niet worden gespannen. 
Distributieriem set CT1168K1 / WP1 / WP2 voor Audi, Seat, Skoda en VW. 
Diverse modellen 1.4 - 2.0 TDI Common Rail, EA288 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ContiTech Antriebssysteme GmbH 
Philipsbornstr. 1, 30165 Hanover, Germany 

 

The content of this publication is non-binding and is for informational purposes only. ContiTech AG assumes no liability in connection with this publication. Liability for any direct or indirect 
damage, claims for damages, consequential damage of any kind and on any legal grounds arising from the use of the information contained in this publication is excluded to the extent 
permitted by law. © 2021 by ContiTech AG, Hanover. All rights reserved. 

 

1/1 

Techn. hotline +49 (0) 511 938 -5178 
E-Mail: aam@continental.com 

www.continental-engineparts.com 

 

 
Probleem:  
De meegeleverde spanrol V56390 verschilt qua uiterlijk 
van de rol die in het voertuig is geïnstalleerd. Het lijkt 
niet mogelijk deze op te spannen zoals beschreven in 
de installatie-instructies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oorzaak: 

De voertuigfabrikant gebruikt twee verschillende 
rolversies. Ofwel de ene of de andere variant die 
ook kan worden opgenomen in de Continental-kit. 
 
Fig. 2  
A = fabrikant Gates 
B = fabrikant Litens 
 
 
 
Oplossing: 
Het onderscheidende kenmerk is de excentrische 
afstelling van de spanrol. Met spanrol A = Gates is 
aftekenen met het T10265-kalibratiegereedschap niet 
meer nodig. Voor het overige is de klemprocedure 
identiek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 


