
PRODUCT TECHNICAL INFORMATION

PRODUCTS  DESIGNATIONSSUBJECT

CAR MANUFACTURERS - BRANDS

SKF Kit OE number (equivalency)

VKPC 81278
VKMC 01278

04L 121 011 EX - 04L 121 011 LX - 04L 121 011 N

Elektrikli (fişli) Su Pompasının Montajı VKMC 01278
VKPC 81278

AUDI: A3, A4, A5, Q3, Q5, TT*
SEAT: LEON, TARRACO (KN2), ALHAMBRA (710, 711), ATECA (KH7, KHP), IBIZA V (KJ1)*
SKODA: OCTAVIA III, KAROQ, RAPID, SUPERB III, YETI (5L), KODIAQ (NS7, NV7)*
VW: T-CROSS (C11), GOLF VII, BEETLE, SCIROCCO III, PASSAT B8, CADDY IV*

SKF Elektrikli (fişli)

VKMC 01278

Triger kayışı ve su pompası kiti
Elektrikli, fişli mekanizma ile

VKPC 81278

Su pompası kiti
Elektrikli, fişli mekanizma ile

SKF, yukarıdaki motorlarla tamamen değiştirilebilen, Elektirikli (fişli) bir su pompası sunmaktadır.
SKF Su pompası VKPC 81278, OE ürün kalitesi ve performansı ile uyumludur.
VAG Motorları: 1.6 TDI, 2.0 TDI (EA288 motor)
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VKMC 01278 / VKPC 81278 (SKF elektrikli (fişli) su pompası)

1) Eski su pompasını çıkarın 2) SKF Elektrikli fişli su pompasını takın

NOT : Fiş doğru takılmadıysa, araç gösterge panelinde arıza kodu ve uyarı ışığı
görünebilir!

Genel montaj önerileri

Dikkat : Elektirikli (fişli) su pompaları hassas bir iç mekanizmaya sahiptir ve bu nedenle
aşağıdaki öneriler özellikle önemlidir.

• Uygun eldivenler olmadan soğutma sıvısı pompasına dokunmayın.
• Çarkı veya rulmanı elle döndürmeyin.
• Metal sürgüye dokunmayın veya yerinden çıkarmayın. Pompa, teslimat konumunda metal

sürgü ile monte edilmelidir.

Montaj önerileri

Montajda/montajdan sonra sık sorulan sorular

• Pompa, ilk çalıştırma sırasında biraz ses çıkarabilir. Pompa çalışırken pompa soğutma sıvısı
tarafından yağlanacak ve gürültü ortadan kalkacaktır.

• İlk çalıştırma sırasında bazı küçük gres sızıntıları görülebilir. Gres, anahtar işlevini yağlamak
için kullanılır.
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