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Käytä ABS -pulssirengas uudelleen laakerinapayksikön vaihdon aikana.

Rakenteeltaan alkuperäisosan mukainen VKBA 3973 -napayksikkö 
toimitetaan ilman ABS -pulssirengasta. Napaan asennettu alkuperäinen 
osa voidaan asentaa uudelleen ja joudutaan vaihtamaan vain, jos se on 
vaurioitunut tai rikkoutunut. SKF-sarjan sisältö vastaa 
alkuperäistoimittajan sarjaa.
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Osa Määrä

Pyörännapayksikkö (ei rengasta) 1

Napamutteri 1

VKBA 3973

Uudelleen käytettävän ABS -pulssirenkaan rakenne pyörännavalla.
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HBU 2.1 -laakerin asennukseen liittyviä ohjeita

Käytä asianmukaisia työkaluja jokaisessa vaiheessa.

1. Irrota vanha laakeri olka-akselista.
2. Puhdista olka-akselin asennuspinta varovasti ja tarkasta mahdolliset vauriot.
3. Asenna uusi HBU 2.1 painaen laakerin ulkorenkaasta.

On kriittistä, että asennuspaine kohdistetaan ulkorenkaaseen. Sisärenkaasta – laipasta – 
painaminen vioittaa laakeria vakavasti ja johtaa ennenaikaiseen rikkoontumiseen.
On tärkeää käyttää oikeita työkaluja ja noudattaa asennusvaiheita.
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Varoitus! Älä koskaan yritä käyttää laakeria uudelleen sen irrottamisen jälkeen

 

Mounting direction 

The force has to be put on 
the outer ring in order not to 
damage the bearing. 

HBU 2.1 -laakeri ja ympäröivät osat

Paine on kohdistettava 
ulkorenkaaseen, jotta 
laakeri ei vaurioidu.

Asennussuunta

Mutteri
Laakeri Olka-akseli

Vakionopeusnivel


