
Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Τεχνική ενημέρωση: VKJP 01003

Universal φούσκα γενικής χρήσης για μπιλιοφόρους, που μπορείτε να 
την κόψετε στο κατάλληλο μέγεθος, με εξωτερική διάμετρο από 75 
mm έως 145 mm. 
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Όταν εφαρμόζετε την universal φούσκα στον μπιλιοφόρο, 
συνιστάται να κόβετε τη φούσκα στο κατάλληλο μέγεθος αφότου 
έχετε σφίξει τον σφικτήρα.

Για μια επαγγελματική επισκευή, όταν σφίγγετε τους σφικτήρες 
συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ειδικό εργαλείο. Λανθασμένο 
σφίξιμο των σφικτήρων μπορεί να προκαλέσει πρόωρη βλάβη του 
μπιλιοφόρου.

VKJP 01003: Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αυλακώσεις για 

ασφαλέστερο σφίξιμο

των σφικτήρων στη 

φούσκα 

Υψηλής ποιότητας 

ελαστικό καουτσούκ, 

που εξασφαλίζει 

υψηλή αντοχή στο 

νερό.

A 22 < Ø < 36 mm

B 37 < Ø < 43 mm

C 75 < Ø < 92 mm

D 93 < Ø < 102 mm  

E 103 < Ø < 112 mm

F 113 < Ø < 122 mm

G 123 < Ø < 145 mm
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