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VKJP 3017 – Importance du serrage correct du soufflet

Un serrage correct du soufflet sur l’arbre est essentiel pour éviter une 

défaillance prématurée !

N° OE : 8D0 498 203 A, 8D0 498 203, 3B0 498 203 A

AUDI A4, VW Passat, Skoda Superb

Pour les applications ci-dessus, le serrage correct du soufflet sur l’arbre de transmission

est crucial pour assurer la durée de vie normale du produit. Un montage incorrect du

soufflet peut réduire considérablement la durée de vie du composant et entraîner des

défaillances prématurées !

Sur la page suivante, vous trouverez des instructions techniques pour effectuer une

réparation professionnelle avec un serrage correct du soufflet.
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Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne Youtube !

Photo 1 - Serrage incorrect du soufflet             Photo. 2 – Fissure à cause d’un serrage                   

incorrect

Photo. 3 – Position correcte pour le 

serrage du soufflet

Si le collier est serré trop loin des cannelures (Photo 1) le soufflet s’étirera

excessivement et provoquera des fissures (Photo 2).

Avant de serrer le petit collier, assurez-vous que le soufflet est positionné

correctement en tournant le joint au maximum. Le soufflet ne doit pas être

trop étiré d’un côté et pas trop compressé de l’autre côté.

Photo. 4 – Zone de serrage du collier pour un 

montage correcte du soufflet 


