
VKMA 01130 / 01275
Technisch bulletin – Juli 2012

VKM
A 01130

VKM
A 01275

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Vervanging SKF-set: VKMA 01275 is vervangen door VKMA 01130

OE-nummer:  038 198 119 F

Conform de OE-specificaties is het verschil tussen de SKF-distributiesets VKMA 01130 en 
VKMA 01275 de riem. Beide riemen hebben dezelfde fysieke afmetingen, maar een  
verschillende constructie. 

Net als het gewijzigde materiaal van de OE-riem is ook de riem in de VKMA 01130 set 
gemaakt met een sterkere constructie. Tegenwoordig gebruiken autofabrikanten alleen 
deze unieke, versterkte riem in de sets. Daarom heeft SKF ook de VKMA 01275 set 
vervangen door VKMA 01130.

Parallel aan deze OE-ontwikkeling en specificatieverandering is het riemmateriaal gewijzigd 
en nu voorzien van een PTFE*-coating.

Het ontwerp met de PTFE-coating zorgt voor een grotere weerstand en verlengt het 
vervangingsinterval van de distributieriemset van 90.000 naar 120.000 km (of 5 jaar, wat 
het eerst wordt bereikt).
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* PTFE = Polytetrafluoretheen

Oude OE-/SKF-riemversie Nieuwe OE-/SKF-riemversie

OE-nummer set Geen OE-nr. voor complete set 038 198 119 F
OE-nummer riem 038 109 119 D 038 109 119 M
Distributieset VKMA 01275 VKMA 01130
Coating Basis PTFE*
Oppervlaktekleur Zwart Wit
Aantal tanden 141 141
Breedte 25 25
Ruw materiaal HNBR HNBR



2    Install confidence
www.vsm.skf.com

Belangrijkste voordelen van een 
PTFE-riemuitvoering 

Minder rek.• 
Beperkte riemvariatie.• 
Hogere wrijvingsweerstand.• 
Langere levensduur/hoger • 
kilometrage.
Minder CO• 2-uitstoot.
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Toegevoegd onderdeelComplete reparatieset van SKF

Voor een complete en professionele reparatie heeft 
SKF ook 1 extra tapbout* toegevoegd aan de 
VKMA 01130 set, zodat de geleidingsrol VKM 
11130 volledig gerepareerd kan worden. 

*OE-nummer: N 014 634 1.


