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Volkswagen grubu PQ24 ve PQ25 platformlarında elektrikli hidrolik direksiyon 
pompasının değiştirilmesi
Farklı yazılım versiyonları sebebiyle birçok direksiyon pompası seçeneği mevcuttur. 
Aşağıdaki araç modellerine uygun direksiyon pompalarını kolayca bulabilmek için lütfen tabloyu 
kullanınız. 

• Audi: A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF)
• Seat: Cordoba (6K2, 6K5, 6L2), Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8), Toledo (5P2, KG3)
• Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) , Fabia Praktik, Rapid (NH1, NH3) , Roomster (5J)
• VW: Fox (5Z1, 5Z3), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N2, 6R, 6C, 6KV5, 9N_, 9A4) Polo Classic (6KV2)

Kapama soketli direksiyon 
pompası

Üretim yılı Araç üreticisi Model TRW 
numarası OE numarası Alternatif 

numara

> 02.2000

Skoda Fabia

JER104

6Q0423156C; 6Q0423156D
6Q0423156E; 6Q0423156F
6Q0423156G; 6Q0423156J
6Q0423153J

JER174
JER171
JER162VW Lupo

03.2000 - 12.2002
Seat Cordoba, Ibiza

JER174 6Q0423156H
6Q0423156M

JER171
JER162Skoda Fabia, Fabia Praktik

VW Lupo, Polo

01.2003 - 01.2007

Seat Cordoba, Ibiza

JER171
6Q0423156Q
6Q0423156S
6Q0423156AB

JER162Skoda Fabia, Fabia Praktik, 
Roomster

VW Fox, Lupo, Polo, 
Polo Classic

02.2007 > 

Audi A1

JER162

6R0423156
6R0423156A
6R0423156B
6R0423156C

Seat Cordoba, Ibiza, 
Toledo

Skoda Fabia, Fabia Praktik, 
Rapid, Roomster

VW Fox, Polo, 
Polo Classic

İçeriye sızan nem sebebiyle direksiyon pompasının 
hasar görmesi.

 ► Elektronik denge programına sahip araçlarda direk-
siyon açı sensörü için soket bağlantısının kapama 
soketini çıkartmayınız.
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