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PFG110 om het leven eenvoudiger te maken

Om het leven eenvoudiger te maken hebben wij het remvet PFG110 verbeterd.

PFG110 vervangt

 	 PFG101, behalve de schoenglijzone op de achterste platen *zie pagina 2
 	 PFG102
 	 PFG106

U kunt het speciaal ontwikkelde vet gebruiken voor:

 	 alle mechanisch functionerende eenheden zoals regelaars 
 	 alle hydraulische rubber onderdelen die in aanraking komen met de    
  remvloeistof DOT3, DOT4 en DOT5.1
 	 glijlagers, b.v. in rem- en koppelingssystemen voorlineaire bewegingen in   
  aanrakingmet remvloeistof DOT3, DOT4 en DOT5.1
 	 geleidebussen en -pennen 
 	 master- en slavecilinders van de koppeling

Het product mag niet gebruikt worden:

 	 samen met aluminium of aluminium onderdynamisch 
  hoge belastingen    
 	 remblokondersteuningen in remschijfzadel
 	 schoenglijzone op de achterste platen

Het product biedt:

 	 uitstekende bescherming tegen slijtage
 	 hoog draagvermogen
 	 goede hechting
 	 waterbestendigheid 
 	 bescherming tegen corrosie 
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* In plaats van PFG101 leveren wij een speciaal vet voor de schoenglijzones
 verpakt in de doos

U vindt het zakje met 3 g in onze

 	 remkits (BK) 
 	 superkits (GSK) 

Voorbeelden:

GSK1141

BK1141


