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Szerelési utasítása 
713 6108 80 sz. kerékcsapágykészlet
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A fentnevezett kerékcsapágykészlet kerékcsapágyának 
cseréjénél ügyeljen a helyes eljárási módra a hatlapfejű 
csavar meghúzásásánál. 

A 713 6108 80 sz. készlet szerelési eljárása a hatlapfejű 
csavaros járművekre:

Távolítsa el a külső csukló meneteiben/fogazásában az 
esetleg meglévő lakkmaradványokat és/vagy korróziót.

Olajozza be a behelyezés előtt a csuklóstengelyt:

• a külső csukló fogazását,
• a külső csukló meneteit,
• a kerékagy fogazását olajjal

Útmutatás:
A hatlapfejű csavar meneteit ne olajozza!

• a hatlapfejű csavart húzza meg 250 Nm + 90° meghúzási 
nyomatékkal és lazítsa egy fél fordulattal

• fordítsa meg a kerékagyat 180°-kal
• azt követően még egyszer forgassa tovább  

250 Nm + 90°-kal

1. ábra:   713 6108 80 – FAG kerékcsapágy készlet

Gyártók: Audi, Seat, VW

Modellek:
   Audi: A3, TT
   Seat: Leon 
    VW: Golf IV

Cikksz.: 713 6108 80 (KIT)

Tartalom - 713 6108 80 sz. kerékcsapágy készlet:
• 1 x kerékcsapágy
• 1 x hatlapfejű csavar
• 1 x biztosítógyűrű
• 1 x anya
• 1 x anya
• 1 x anya
• 1 x szerelőpaszta

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó 
alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.repxpert.com
Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
aftermarket.hu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.hu

SERVICE INFO – FAG 0013
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