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Ремонтне рішення для колісних підшипників для комерційних фургонів
Використання спеціального інструменту 400 6199 10
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ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

Зображення 1: Блок колісних підшипників тепер можна замінити окремо

У наведених вище моделях автомобілів тепер, вперше, 
можливо виконати заміну колісного підшипника передньої 
осі без заміни поворотного кулака в зборі.

На відміну від запропонованого автовиробником методу 
ремонту, компанія Schaeffler Automotive Aftermarket 
пропонує економічно вигідне ремонтне рішення. Таким 
чином, відпадає потреба у регулюванні розвалу та 
сходження коліс та скорочується пов'язаний з ремонтом 
час простою автомобіля на СТО.

Для забезпечення прикладання зусилля для 
запресовування тільки до зовнішньої обойми підшипника 
і надійної фіксації стопорного кільця у пазу поворотного 
кулака в процесі ремонту необхідно використовувати 
спеціальний інструмент.

Детальну інформацію щодо демонтажу та монтажу можна 
знайти у брошурі «Ремонтне рішення для колісних 
підшипників для комерційних фургонів», а також на 
DVD-диску, що входить до комплекту постачання набору 
інструментів (400 6199 10).

Зображення 2:  Необхідно обов'язково 
використовувати 
спеціальний інструмент 
400 6199 10 для 
монтажу підшипника

Зображення 3:  Стопорне кільце 
повинно зайти у своє 
посадочне місце і бути 
розташованим врівень 
з поворотним кулаком

Виробники: Mercedes-Benz, Volkswagen

Моделі:
   Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
   Volkswagen: Crafter (2E)

Вісь: передня вісь задньоприводних автомобілів

Арт. номер колісного 
підшипника: 713 6680 10

713 6680 20
713 6680 50

Артикульний номер 
інструменту: 400 6199 10

Увага! 
Недотримання цих вказівок може призвести до виходу 
з ладу підшипника ступиці колеса!

Усі роботи до та після монтажу колісного підшипника 
(демонтаж/монтаж елементів гальмівної системи, 
кермових тяг, колеса) необхідно виконувати відповідно 
до інструкції автовиробника!
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