
画像 1：振動ダンパー 533 0028 20（左）、
 テンショナー 531 0531 20（右）

画像 2：キット 530 0546 10（左）、セット 530 0546 09（右）

上記の自動車では、振動ダンパー 533 0028 20（画
像 1、左）とテンショナー 531 0531 20（画像 1、右）
に代わり、キット 530 0546 10（画像 2、左）とセッ
ト 530 0546 09（画像 2、右）が提供されています。

新しい部品は、外観だけでなく、機能も異なります。
以前の仕様では、テンショナーに加えて振動ダンパー
もベルトの張力調整機能を果たしていました。

新しいホルダー付き偏向プーリー 532 060110 に
は偏向機能のみがあります。ベルトの張力調整と減
衰は、テンショナー531 0840 10のみで行われます。

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。
www.schaeffler-aftermarket.comまたは www.RepXpert.com

メーカー：アウディ、セアト、シュコダ、VW

型式：
　アウディ：  A4、A6
　セアト：  Exeo
　シュコダ：  Superb
　VW：  Passat

エンジンコード： AWT、AWM、ALT、AVJ、
 AMB、BFB、BEX、BKB、
 CFMA

部品番号：	 531 0531 20（交換前）
 533 0028 20（交換前）
 530 0546 09（新／セット）
 530 0546 10（新／キット）

自動車メーカーの仕様を確認してください！部品は互いに適合しており、一緒に使用した場合
のみ、適正なベルト張力が確保されることから、
部品を混合して使用することはできません。

SERVICE  INFO

テンショナーの交換
振動ダンパー


