
図1：	上：赤または黒いシール付きの2つの以前のバージョン
	 下：新しいバージョン

製品を向上させる継続的な取り組みの一環として、
テンションプーリー 531 0813 10 および関連する
固定ボルトの設計変更が行われました。

このサービス情報では、以前のバージョン（図 1、上）
と新しいバージョン（図 1、下）の視覚的特徴を示
します。

移行期間中は、異なるタイプが混在することがあり
ます。

3つのバージョンはすべて技術仕様を満たしており、
上記の自動車で制限なしに使用できます。

メーカー：  フォード、マツダ、ボルボ

型式：
　フォード： Fiesta、Focus、Mondeo
　マツダ： 2
　ボルボ： C30、S40、V50

製造年： 2005 年以降

エンジン：  1.25、1.4、1.6 16V

部品番号：  531 0813 10

OE No.： 
　フォード：1376164
　5M5G-6K254-AB
　マツダ：C401-12-500
　ボルボ：30750905

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。
www.schaeffler-aftermarket.com または www.RepXpert.com

自動車メーカーの仕様を順守してください！

仕様変更されたテンションプーリーを取り付ける際は、付属の固定
ボルト M8x46 を使用する必要があります。ねじ穴が変更されたた
め、部品を混合して使用することはできません。

SERVICE  INFO

テンションプーリー 531 0813 10 に
影響を及ぼす変更


