
Гідравлічний вузол натягування для приводу 
допоміжних механізмів двигуна – 534 0014 10
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Виробники: Audi, Skoda, Volkswagen
Моделі:
   Audi:
   Skoda:
   Volkswagen:

A4, A6
Superb
Bora, Golf IV, Passat

Двигуни: 1.9 TDI, 2.0 TDI
Арт. номер: 534 0014 10
Номер 
оригінального 
обладнання: 038 903 315 D

038 903 315 P

Примітка:
Так як цей вузол застосовується у приводі, де на нього 
діє значне навантаження, ми рекомендуємо замінювати 
жорсткий ролик ременя на шків генератора з обгінною 
муфтою виробництва компанії INA.

Він значною мірою зменшує навантаження на всі 
внутрішні компоненти приводу допоміжного обладнання. 
У наших каталогах можна дізнатися, який шків генератора 
з обгінною муфтою призначений для вашого автомобіля.

Зображення 1: Детальне зображення вузла 534 0014 10 з усіма компонентами

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

Зміна матеріалу:
Відтепер цей вузол буде виготовлятися з чорними 
пластмасовими втулками замість білих втулок (див. 
зображення 2). Під час перехідного періоду можна 
спостерігати перемішування двох типів. Зміни жодним 
чином не впливають на технічні функції пристрою і обидва 
варіанти можуть без обмеження використовуватися 
у наведених вище марках автомобілів.

Пояснення до зображень 1:

Основні компоненти:
1. Загальний вигляд вузла натягування 534 0014 10*
2. Обвідний ролик 532 0155 10*
3. Гідравлічний демпфер 533 0021 10*
4. Кріплення з гвинтом**

Моменти затягування:
5. Гвинт для кріплення обвідного ролика, M8x38 

(23 Нм)**
6. Гвинт для кріплення вузла натягування, M8x120 

(25 Нм)**
7. Гвинт для кріплення гідравлічного демпфера, M8x30 

(32 Нм)**
8. Гвинт для кріплення гідравлічного демпфера, M8x30 

(35 Нм)**

*)  Деталь можна придбати окремо
**) Деталь не можна придбати окремо, вона 

поставляється лише в якості частини цілого вузла 
натягування (1)

***) Деталь не можна придбати окремо, і вона не входить 
в комплект постачання вузла натягування (1)

Зображення 2:  534 0014 10 — цей варіант оснащений чорною та білою 
втулками  гідравлічного демпфера
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