
Sprememba jermenic na nekaterih napenjalnih 
ročicah v vzporednem pogonu

V prehodni fazi je možna mešana zaloga obeh izvedb. Obe različici 
izpolnjujeta tehnične zahteve in ju je mogoče neomejeno uporabljati 
za vozila, navedena v katalogih.

Modeli:  Audi, Ford, Renault Trucks, Seat, 
Škoda, VW

Katal. št.: 531 0614 30
534 0138 30
534 0145 10
534 0150 10
534 0176 10

Informacije o široki uporabi v vozilih najdete v na-
šem katalogu.

Slika 1:   Natančen prikaz valjev v dosedanji izvedbi (levo) in novi izvedbi (desno)

Ponudba izvedb s spremenjenimi jermenicami na navedenih napenjal-
nih ročicah podjetja Schaeffler Automotive Aftermarket začne veljati 
takoj.

Kot je prikazano na sliki 1, je razlika med jermenicama v zunanji prevle-
ki (prej črna, zdaj pa kovinsko siva) in v načinu vezave med dvema po-
lovicama jermenice (prej kovičeno, sedaj speto).
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Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh 
www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!
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