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Eri mallien ristiin asennus ei ole sallittua!
Molemmissa malleissa on eri osat sovitettu rakenteellisesti 
toisiinsa ja vain niiden oikealla yhdistelmällä voidaan 
varmistaa hihnan oikea kireys.

Kiristimen ja värähtelynvaimentimen korvaus

Edellä esitetyissä ajoneuvoissa on värähtelynvaimennin 
533 0028 10 (kuva 1, vasemmalla) ja hihnankiristin 
531 0531 20 (kuva 1, oikealla) korvattu pidikkeellä varustelulla 
ohjainrullalla (kuva 2, ohjainrulla pidikkeellä 532 0601 10 
ja kiristin 531 0840 10). Huomaa tuotenumeroiden muutokset! 

Uudet rakenneosat poikkeavat sekä teknisiltä 
ominaisuuksiltaan että ulkonäöltä.
Nykyisessä uudessa mallissa pidikkeellä varustetun 
ohjainpyörän tehtävänä on vain hihnan ohjaus toisin kuin 
korvaantuvassa mallissa, jossa värähtelynvaimentimen 
toiminta osaltaan vaikuttaa hihnan kireyteen. Uudessa 
mallissa hihnan kireys ja värähtelyn vaimennus on varmistettu 
hihnankiristimen 531 0840 10 avulla.

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda

Mallit:
   Audi: A4, A6
   Seat: Exeo
   Škoda: Superb

Moottorityypit: AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, 
CFMA

Tuotenumero 531 0531 20 (korvattu)
533 0028 20 (korvattu)
531 0840 10 (uusi)
532 0601 10 (uusi)

Kuva 1:    Korvaantuva malli, vasemmalla värähtelynvaimennin 533 0028 20, oikealla 
kiristin 531 0531 20

Kuva 2:    Nykyinen malli, vasemmalla pidikkeellä varustettu ohjairulla 532 0601 10, 
oikealla kiristin 531 0840 10

SERVICE INFO – INA 0098

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Ti
la

 0
8.

20
12

 IN
A 

00
98

 O
ik

eu
s 

te
kn

is
iin

 m
uu

to
ks

iin
 p

id
ät

et
ää

n!
  

Es
ite

ty
t O

E-
nu

m
er

ot
 o

va
t v

ai
n 

ve
rta

ilu
a 

va
rte

n 
 

©
 2

01
2 

Sc
ha

ef
fle

r A
ut

om
ot

iv
e 

Af
te

rm
ar

ke
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

Schaeffler Automotive Aftermarket 
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket


