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Reparationssats KIT 530 0550 10 för VAG 
Common-Rail dieselmotorer, andra generationen

Samtliga komponenter hos remspännarenheten har 
dimensionerats till samma livslängd konstruktionsmässigt 
och de utsätts för gemensamt slitage. 

Av denna anledning erbjuder Schaeffler Automotive 
Aftermarket som första tillverkare, den fria 
reservdelsmarknaden en komplett reparationssats för 
kamdrivningen till ovan angivna fordon. Detta KIT innehåller 
spännrulle, brytrulle, kuggrem och samtliga fästdetaljer.

INA förmår på detta sätt täcka behovet med en enda 
reparationssats till samtliga angivna fordon, till skillnad från 
andra tillverkare.

Som tillägg kan också levereras två satser till vattenpumpar 
och en sats för spännrullar.

Förklaring till bild 1:
1. Spännrulle 531 0825 10 med tapp och mutter
2. Brytrulle 532 0582 10 med skruv
3.  Brytrulle 532 0623 10 med tapp och mutter
4.  Brytrulle 532 0161 10 med skruv
5.  Skruvar M8x16 till kamaxel
6.  Skruvar M8x35 till högtryckspump
7.  Kuggrem, bredd 25 mm/160 kuggar

Tillverkare: Audi, Seat, Škoda, VW

Motorer: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI

Tillverkningsår: od 2008

Art-nr.: 530 0550 09 (SET)*
530 0550 10 (KIT)
530 0550 31 (KIT + vattenpump)
530 0550 32 (KIT + vattenpump)

Best. nr.: 03L 198 119 A
03L 198 119 B
03L 198 119 C
03L 198 119 D

* SET = utan kuggrem
Bild 1:  INA KIT spännrullar 530 0550 10

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar 
att samtliga komponenter byts vid arbeten på 
kamaxeldrivningen.
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Bild 2:  Till vänster - brytrulle 532 0623 10/till höger - brytrulle 532 0349 10

KIT och SET från INA kan användas utan begränsningar till 
de fordon som anges i katalogen.

Alla angivna KIT och SET är försedda med en förbättrad rulle 
532 0623 10 (bild 2, till vänster). Denna ersätter den angivna 
rullen 532 0349 10 i de angivna fordonen (bild 2, till höger).

I förhållande till föregående rulle är den optimerade rullen 
6,6 mm smalare. Som följd av detta löper kuggremmen 
i mitten över rullen, vilket huvudsakligen medför bättre 
kraftfördelning i kullagret. Därför har rullen anpassats till 
villkoren i denna kamaxeldrivning.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com


