
Wijziging van de spanrol 531 0813 10   

Bij de montage van de gemodificeerde spanrol moet de meegelever-
de bevestigingsbout M8x46 worden gebruikt. Vanwege het gewij-
zigde boutgat mogen onderdelen van de verschillende uitvoeringen 
niet door elkaar worden gebruikt.

Fabrikanten: Ford, Mazda, Volvo

Modellen: 
Ford: Fiesta, Focus, Mondeo
Mazda: 2
Volvo: C30, S40, V50

Bouwjaar: vanaf 2005

Motoren: 1,25, 1,4, 1,6 16V
 
Artikelnr.: 531 0813 10

OE-nummers:  
Ford: 1376164
 5M5G-6K254-AB
Mazda: C401-12-500
Volvo: 30750905

Fig. 1: Boven de twee bestaande uitvoeringen met rode of zwarte afdichting / 
 onder de nieuwe uitvoering

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling 
van onze producten zijn de spanrol 531 0813 10 en de 
bijbehorende bevestigingsbout gewijzigd.

Deze service-info toont de uiterlijke kenmerken van 
de eerdere uitvoeringen (Fig. 1, boven) en de nieuwe 
uitvoering (Fig. 1, onder).

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorra-
den van de verschillende typen hebben.

Alle drie versies voldoen aan de technische specifi-
catie en kunnen zonder beperking voor de genoem-
de voertuigen  worden gebruikt.
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Service Info

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden 
op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com


