
Konstrukcijska sprememba, ki zadeva 
napenjalno jermenico 531 0813 10

Pri nameščanju spremenjene napenjalne jermenice je treba 
uporabiti priložen pritrdilni vijak M8 x 46. Mešane komponente se 
zaradi spremenjene vijačne odprtine ne smejo uporabljati.

Modeli:
Ford:
Mazda:
Volvo:

Fiesta, Focus, Mondeo
2
C30, S40, V50

Leto izdelave: od leta 2005
Motor: 1,25, 1,4, 1,6 16V
Št. dela: 531 0813 10
Št. originalnega dela: 
Ford: 1376164

5M5G-6K254-AB
Mazda:
Volvo:

C401-12-500
30750905

Slika 1:   Zgoraj: prejšnji izvedbi z rdečim ali črnim tesnilom. Spodaj: nova različica 
V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje svo-
jih izdelkov smo uvedli nekatere spremembe nape-
njalne jermenice 531 0813 10 in pripadajočega pri-
trdilnega vijaka.

Na tem listu s servisnimi informacijami so prikazane 
vizualne lastnosti prejšnje (slika 1, zgoraj) in nove 
izvedbe (slika 1, spodaj).

V fazi prehoda na drug material lahko nastanejo me-
šane zaloge obeh tipov.

Oba napenjalna valja izpolnjujeta tehnične specifi-
kacije in ju lahko neomejeno uporabljate za navede-
na vozila. 

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh 
www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!
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