
Konstrukcijska sprememba, ki zadeva 
napenjalno jermenico  531 0203 20

Pri spremenjeni napenjalni jermenici (slika 2) se jermen za pogon in 
krmiljenje odmikalne gredi napenja s sukanjem odmikala s pomočjo 
specialnega orodja (npr. z originalno opremo s št. T10020, Klann 
KL-0284-91).

Modeli:
Audi: A3, A4
Seat:  Alhambra, Altea, Altea XL, 

Cordoba, Ibiza III, Leon, 
Toledo II, Toledo III

Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW:  Bora, Caddy III, Golf IV, 

Golf V, Golf VI, Jetta III, 
New Beetle, Passat, Polo, 
Sharan, Touran, Multivan/
Transporter T5

Motor: 1.6, 2.0, 2.0i
Št. dela: 531 0203 20
Št. originalnega dela: 06A 109 479 (zamenjan) 

06A 109 479 A (zamenjan) 
06A 109 479 B (zamenjan) 
06A 109 479 C (zamenjan) 
06A 109 479 F (nov)

Slika 1:   531 0203 20 – prejšnja izvedba

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje svojih izdelkov smo 
uvedli nekatere spremembe napenjalne jermenice s številko dela 531 
0203 20.

V teh servisnih informacijah je prikazano novo odmikalo (povečano po-
dročje slike 2) za napenjanje jermena za pogon in krmiljenje odmikalne 
gredi ter vizualne razlike med obema izvedbama.

V tem prehodnem obdobju bo morda na voljo zaloga različnih delov.
Oba napenjalna valja izpolnjujeta tehnične specifikacije in ju lahko ne-
omejeno uporabljate za navedena vozila. 

Slika 2:   531 0203 20 — nova različica 

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh 
www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!
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SERVICE  INFO – INA 0114


