
Odklonska jermenica 532 0649 10

Preusmerjevalni valj je mogoče brez vsakršnih omejitev namestiti 
na nosilec, ki je že vgrajen v vozilo, in sicer z zateznim momentom 
25 Nm.

Modeli:
Ford:  B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Focus 

Cabrio, Transit Connect
Volvo: C30, S40, V50

Motor: 1.0, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

Št. dela: 532 0649 10

Št. originalnega dela:
Ford: 1555720 (5M5Q6C344AA)
 1465253 (5M5Q19A216DC)
Volvo: 31272239

Slika 2:  Preusmerjevalni valj z nosilcem

Za zgoraj navedene modele proizvajalci vozil dobavljajo obe prikazani 
izvedbi preusmerjevalnih valjev za vzporedni pogon na sprednjem delu 
motorja (sliki 1 in 2).

Ker se nosilec ne obrablja, ponuja podjetje Schaeffler Automotive 
Aftermarket za zadevne modele samo preusmerjevalni valj s kat. št. 
532 0649 10 brez nosilca (slika 1). Ta v celoti ustreza vsem tehničnim 
zahtevam in se lahko uporablja brez zadržkov.

Slika 1:  Preusmerjevalni valj brez nosilca
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Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh 
www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!
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