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SERVICE INFO – INA 0184

Obě provedení splňují technické specifikace a lze je tedy 
používat bez omezení. Přechodně mohou být k dispozici 
smíšené zásoby obou provedení.

Montážní kolík není nutné používat 
Automatická napínací ramena v pohonu přídavných agregátů

Výrobci: Všichni

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Obrázek 1:   Příklad starého provedení s montážním kolíkem

Díky neustálému vývoji našich výrobků společnost Schaeffler 
Automotive Aftermarket modifikovala automatická napínací 
ramena v pohonu přídavných agregátů.

U modifikovaného provedení (obrázek 2) již není nutné 
používat montážní kolík (obr. 1). V důsledku toho je před 
montáží téměř bez napnutí pružina, která později napíná 
klínový žebrovaný řemen na předem určené napnutí. 

Pro usnadnění montáže klínového žebrovaného řemenu 
může být použit např. trn s odpovídajícím průměrem.

Obrázek 2:   Příklad nového provedení bez montážního kolíku
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Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com 
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)


