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SERVICE INFO – INA 0184

Molemmat mallit täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä 
voidaan käyttää rajoituksetta. Siirtymävaiheessa voi 
varastossa olla molempia malleja.

Asennustappia ei tarvitse käyttää
Moniurahihnan automaattikiristimet

Ajoneuvovalmistajat: Kaikki

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo

Kuva 1:  Esimerkki vanhasta mallista asennustapilla

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa muutti 
Schaeffler Automotive Aftermarket moniurahihnan 
automaattikiristimiä.

Muutetussa mallissa (kuva 2) ei enää ole tarpeen käyttää 
asennustappia (kuva 1). Tämän vuoksi on moniurahihnan 
kiristimen jousi lähes jännittämätön ennen asennusta. 

Moniurahihnan asennuksen helpottamiseksi voidaan käyttää 
esim. sopivan halkaisijan omaavaa tuurnaa.

Kuva 2:  Esimerkki uudesta mallista ilman asennustappia
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G Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket 
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket


