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SERVICE INFO – INA 0184

Mindkét típus teljesíti a műszaki specifikációkat és azokat 
korlátlanul fel lehet használni. Az átmeneti időszakban 
vegyes készletek fordulhatnak elő.

Rögzítőtüske megszüntetése
Automatikus feszítőkar az ékszíjhajtáshoz

Gyártók: Összes

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészkatalógusban.

1. ábra:   Példa egy régi kivitelre rögzítőcsappal

Termékeink állandó továbbfejlesztése keretében a Schaeffler 
Automotive Aftermarket módosította az ékszíjhajtásban az 
automatikus feszítőkart.

A rögzítőtüske (1. ábra) elmarad a módosított kiviteleknél 
(2. ábra). Emiatt a beszerelés előtt a rugó, amely 
a hosszbordás ékszíjat később az előírt feszítéssel tartja, 
szinte feszülésmentes a beszerelés során. 

A hosszbordás ékszíj felhelyezésének megkönnyítése 
érdekében, pl. egy megfelelő átmérőjű tüskét lehet 
használni.

2. ábra:   Példa egy új kivitelre rögzítőcsap nélkül
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Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.repxpert.com
Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
aftermarket.hu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.hu


