
VAG Dizel Motorları İçin Su Pompası   
Montaj Talimatları

Üretici:  Audi, Seat, Škoda, VW 

  
 

 
 

 

 
   
 
 

 
 

 

Mevcut uygulama detayları için parça kataloğuna bakın 

Yukarıdaki motorların su pompaları için debi ayarla-
nabilir pervane açıklığı aracılığıyla sağlanır.
Su pompası, muhafazaya monte edilmiş bir elektro-
manyetik valf tarafından kontrol edilen ve dahili olarak 
üretilen hidrolik basınç vasıtasıyla kumanda edilir. 
Schae�ler A�ermarket, EA 288 serisindeki 1.6 ve 2.0 TDI 
motorlar için orijinal ekipman uyumlu bu su pompalarını 
538 0983 10 ürün numarasıyla sunmaktadır.

Bu motorlar için geleneksel su pompaları (açıklık ve 
kontrol sistemi olmadan) da kullanılmaktadır. Bu 
versiyonlar, orijinal donanıma uymadıklarından ve egzoz 
emisyonlarını olumsuz etkilediklerinden dolayı uygun 
değildir.

Su pompasını değiştirirken aşağıdaki noktalara dikkat 
edilmelidir:

• Su pompası tahrik ünitesi, çalışma yönünün 
tersine hareket ettirilmemelidir. Aksi takdirde 
dahili hidrolik pompa hasar görecektir.

• Yeni su pompaları, onarım sırasında değişim gerektir-
mediğinden dolayı elektromanyetik valf olmadan 
sunulur. Valf, orijinal su pompasından çıkarılmalı ve 
yeni pompayla birlikte gelen yeni contalar takılarak 
yeniden kullanılmalıdır.

-

• Su pompası değiştirildikten sonra soğutma sistemi 
araç üreticisinin talimatlarına uygun vakum cihazı 
kullanılarak doldurulmalı ve uygun bir diyagnoz cihazı 
ile havası boşaltılmalıdır. Bunun yapılmaması su 
pompasını bozabilir ve motorun aşırı ısınmasına neden 
olabilir. Su pompasına zarar vereceğinden motoru 
soğutma sıvısı olmadan çalıştırmayın. 
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INA Servis Bülteni 

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.schaeffler.com.tr 
www.repxpert.com.tr

Modeller:
Audi: A1 (8X), A3 (8V), A4 (8K, 8W), A5 (8T), 
 A6 (4G)
Seat: Leon (5F), Alhambra (710), 
 Ateca (KH7)
Škoda: Octavia (5E), Superb (3V5), 
 Kodiaq (NS7)
VW: Arteon (3H7), Beetle (5C),
 Caddy (SAA), Golf VI (1K)& VII (AU),
 Multivan/Transporter (T6), Passat 
 (3G), Polo (AW)

Motor Hacmi: 1,6 ve 2,0 TDI/EA 288

Parça no:  538 0983 10

Resim 1: Ayarlanabilir pervane açıklığına sahip 538 0983 10 numaralı su pompası

 Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın! 


