
Nissan Micra, Napomena – Bitne upute za ugradnju seta razvoda lanca

Primjenjive reference: ADN173506
Aplikacije: Nissan - Micra 1.2, 1.4 Note 2002>2013

Datum izdavanja: 03/2011

Disclaimer: Sva tehnička uputstva su napravljena sa najboljom namjerom. Ferdinand Bilstein UK Ltd. Uvijek preporučuje da se održavanje i popravci vozila 
obave od strane obučenih servisera, koristeći odgovarajuće alate i na siguran način u radioničkim uvjetima. Ferdinand Bilstein UK Ltd. i naši suradnici ne mogu 
se smatrati odgovornim za ispravnost ili nerazumijevanje gore navedenih tehničkih savjeta. Prikazane slike su samo za ilustraciju i ne moraju predstavljati 
proizvode za vozila koja su u opisu.
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Bitne upute za ugradnju
Naše istraživanje je pokazalo da lako može doći do nepravilnog podešavanja prilikom ugradnje lančanika 
bregaste osovine kod Nissan Micra K12 (benzinski modeli). Treba dobro paziti i osigurati da se lančanik 
bregaste osovine namjesti ravno na bregastu osovinu. 

Ukoliko se ne pridržavate ove procedure, nepravilno podešavanje između lančanika bregaste osovine i lančanika 
ventila promjenjivog rada, dovest će do stvaranje bočne sile na razvodni lanac. Ovo će uzrokovati da razvodni lanac 
pomjeri tračni vodič zatezača iz centralnog položaja, što zatim dovodi do nepravilnog usklađivanja između uljem 
napajanog natezača i tračnog vodiča natezača.

Ovakav niz pojava dovest će do toga da razvodni lanac radi u stanju značajno nedovoljne zategnutosti, što dovodi 
do nepravilnog vremenskog usklađivanja ventila, što će vrlo vjerojatno dovesti do katastrofalnog kvara motora. 

Molimo sve tehničare koji ugrađuju ovaj proizvod, da vrlo ozbiljno shvate ovaj savjet, kako garancija koju daje Blue 
Print NEĆE pokrivati oštećenje nijednog dijela koje je uzrokovano nepravilnom ugradnjom.  

Neusklađenost lanca uslijed nepravilno 
ugrađenog lančanika bregaste osovine


