
Zestaw łańcucha rozrządu Instrukcja instalacji - Nissan Micra, Note

Powiązane produkty: ADN173506
Zastosowanie: Nissan - Micra 1.2, 1.4 Note 2002>2013

Data edycji: 03/2011

Ważne informacje: Wszystkie techniczne informacje podawane są w dobrej wierze. Ferdinand Bilstein UK Ltd. zawsze rekomenduje aby obsługa i diagnostyka 
pojazdów była prowadzona tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby przy użyciu właściwych narzędzi, w bezpiecznym otoczeniu dobrze wyposażonego 
warsztatu.  Ferdinand Bilstein UK Ltd. i jego klienci nie mogą odpowiadać za złą interpretację powyższych informacji technicznych. Przedstawione zdjęcia są 
zamieszczone tylko w celach ilustracyjnych i mogą nie przedstawiać rzeczywistych produktów i pojazdów opisanych powyżej.
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Informacje niezbędne do montażu
Nasze badania wykazały, że koło zębate wałka rozrządu w silnikach benzynowych Nissana Micry K12 
wymieniane w czasie montażu zestawu może zostać dość łatwo niewłaściwie zamontowane. Należy 
zwrócić szczególną uwagę w celu upewnienia się, że koło zębate wałka rozrządu zostało właściwie 
zamontowane na wałku.

Jeśli zostanie to niedopatrzone, to wtedy niewspółosiowość między kołem zębatym wałka rozrządu, a kołem 
zębatym przestawiacza VVT (Variable Timing) spowoduje powstanie siły bocznej wywieranej na łańcuch rozrządu. 
To z kolei może sprawić, że łańcuch wysunie szynę napinacza z pozycji środkowej, co może doprowadzić do 
przesunięcia względem siebie szyny napinającej i napinacza olejowego. Wystąpienia takiego przesunięcia powoduje 
pracę łańcucha rozrządu przy zwiększonym naprężeniu, wynikiem czego jest nieprawidłowe ustawienie rozrządu, 
mogące prowadzić do poważnej awarii silnika. Zalecamy wszystkim mechanikom montującym ten układ rozrządu 
dokładne sprawdzenie tego problemu, gdyż uszkodzenia jakiejkolwiek części spowodowane nieprawidłowym 
montażem NIE będą objęte gwarancją Blue Print-a.

Przesunięcie łańcucha rozrządu na skutek 
nieprawidłowo zamontowanego koła
zębatego wałka rozrządu


